
Palmer Pro PAN 03 - 19" DI-Box 4 Kanal aktiv
Art. Nr.: 05014315

279,00 €
1 Stc | 279,00 €/Stc

Hersteller: Palmer
Wenige Exemplare auf Lager - schnell 
bestellen!

Palmer Pro PAN 03 - 19" DI-Box 4 Kanal aktiv

Aktive 4-Kanal DI BOX im 19" Gehäuse. Jeder Kanal hat einen Klinkeneingang mit parallelem 
Ausgang zum Durchschleifen des Signals. Ein Dämpfungs-Schalter (-30dB) erlaubt den 
wahlweisen Anschluss von Line- oder Lautsprechersignal. Die technischen Daten sind identisch 
mit der PAN 02. Jedoch wird bei PAN 03 generell netzgespeist (Steckernetzteil fest mit dem 
Gerät verbunden). Alle Anschlüsse und Schalter befinden sich auf der 1 HE Frontplatte, der XLR-
Ausgang ist als Parallelbuchse zusätzlich auf der Rückseite vorhanden. 19"/1 HE-Gehäuse, 90 
mm tief

Specifications

    No. of channels: 4
    Passive/Actibe: Active
    Transformer balanced: Yes
    Attenuator: -30 dB
    Power Supply: AC Mains
    Input/Output Gain: -4 dB
    Ground lift switch: Yes
    Max Input Level: +45 dBu
    Max Output Level: +10 dBu
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    Frequency Range 2K Source Imp. -1dB: 10 Hz - 20 kHz
    Input Impedance 60Hz: 1 M?
    Nom. Output Impedance: 600 ?
    Housing: Steel
    Dimension: 19" x 1 U x 90 mm
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