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LD Systems Installationslautsprecher - Sat 102 G2,
weiss

Art. Nr.: 050239
LD Systems Installationslautsprecher - Sat 102
G2, weiss

275,00 €

1 Stc | 275,00 €/Stc

Wird fuer Sie bestellt

SAT 102 G2
10" Installationslautsprecher passiv weiss

Mit seinem geradlinigen und kompakten Design ist der LD Systems SAT 102 G2 hervorragend
zur Festinstallation und dezenten Integration in nahezu jedes Ambiente geeignet. Er ist mit
einem 10" Custom-Woofer und 1" Druckkammertreiber von Celestion bestlckt, der an ein
drehbares CD-Horn mit 80° x 60° Abstrahlwinkel gekoppelt ist. Damit ist der passive 2-Weg-
Lautsprecher zum vertikalen wie horizontalen Einsatz gerustet.

Der SAT 102 G2 erreicht einen maximalen Schalldruck von 118 dB, sein Frequenzgang reicht
von 65 Hz - 19 kHz bei einer Dauerbelastbarkeit von 200 Watt. Das Reflex-Gehause aus 15 mm
starkem MDF ist mit vier M8-Flugpunkten ausgestattet, als Eingang stehen eine speakON-
kompatible Buchse und eine Klemmleiste zur Verfigung, eine weitere Klemmleiste dient als
Ausgang zur bequemen Parallelschaltung.

Spezielle Wandhalterungen erleichtern als Zubehdr die Montage des Lautsprechers. Der SAT
102 G2 ist in schwarzer (Art. Nr. LDSAT102G2) oder weilser Strukturlack-Ausfuhrung (Art. Nr.
LDSAT102G2W) erhaltlich.
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Artikelnummer: LDSAT102G2
Produktart: Installationslautsprecher
Typ: Wandlautsprecher

GroRe Tieftoner: 10"

Grole Tieftoner: 254mm
Magnet Tieftoner: Ferrit

Marke Tieftoner: Custom Made
Schwingspule Tiefténer: 50,8mm
Horn: CD Horn

GroRRe HF Treiber: 1"

GroBe HF Treiber: 25,4mm
Magnet HF Treiber: Ferrit

Marke HF Treiber: Celestion
Schwingspule HF Treiber: 1"
Schwingspule HF Treiber: 25,4mm
Abstrahlwinkel (H x V): 80 x 60°
Belastbarkeit (RMS): 200W
Belastbarkeit (Peak): 400W
Frequenzgang: 65 - 19000Hz
SPL (1 W/1 m): 95dB

Max. SPL: 118dB

Impedanz: 80hm
Schutzschaltungen: HF Treiber
Lautsprechereingange: 2

Lautsprechereingangsanschllsse: Speakon kompatibel, Klemmblock

Lautsprecherausgange: 1

Lautsprecherausgangsanschlisse: Klemmblock

Gehausematerial: 15 mm MDF
Gehauseoberflache: Strukturlack
Gehausefarbe: weiss
Gehausebauart: Bassreflex
Breite: 300mm

Hdhe: 550mm

Tiefe: 270mm

Gewicht: 12,2kg
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