MUSik MARkT BACI SAUI_QAU Musik Markt Bad Saulgau

Moosheimer Str 45
Musikinstrumente & Zubehir, Musikunterricht, Installation und Verleih von Ton & Lichk
88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Shure Funkreceiver - ULX P4 / Q2

Art. Nr.: 0501532212S
Shure Funkreceiver - ULX P4 / Q2

770,08 €

1 Stc | 770,08 €/Stc

Wird fuer Sie bestellt

Shure - ULX P4Q2 - UHF Diversity Receiver

Der drahtlose ULX® Professional Empfanger bietet ein auBergewdhnliches Preis-
/Leistungsverhaltnis fur Tour, Theater und Festinstallationen. Der groBe Leistungsumfang des
ULXP4 Drahtlos-Empfangers mit erweiterten Einstell- und Kontrollmdglichkeiten einschlieBlich
sperrbaren Funktionen und Gruppenscan bietet den direkten Weg zum vollen, klaren
Audiosignal ohne Einschrankungen und Storungen.

Frequenzband Q2: 748 - 784 MHz

9,57 / 1 HE Metallgehause inklusive Rackmontagematerial

Komfortable Menufuhrung Uber LCD

Gruppen/-Frequenz-Scan

Anzeige des Audiopegels

HF-Pegelanzeige

Batteriezustandsanzeige des Senders

Komfortable Menuftuhrung tUber LCD und Shuttlerad

Symmetrischer XLR Ausgang, schaltbar Mic/Line Level

Unsymmetrischer hochohmiger Klinken-Ausgang.

Einstellbarer Squelch und LCD-Kontrast

Pilotton (32,768 kHz) zur verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und
Ausschaltgerauschen
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Uber 1440 anwenderprogrammierbare Frequenzen

Vorprogrammierte Frequenzgruppen

Bis zu max. 40 kompatible Systeme maglich (in unterschiedlichen Frequenzbandern,
abhangig von den jeweiligen Landerbestimmungen)

Pedictive Diversity mit Uberblendung der aktiven Antenne

Reichweite: 100 m unter normalen Bedingungen

Ubertragungsbereich: 25 Hz bis 15 kHz (+/-2 dB)

Dynamikbereich: > 100 dB(A)

Gesamtklirrfaktor (bei 1 kHz; +/-38 kHz Modulation): 0,3%

Betriebsspannung: 14 - 18 V=

Stromaufnahme: 550 mA

Betriebstemperaturbereich: -20° - 50° C

Abmessungen (HxBxT): 43 x 214 x 172 mm

Gewicht: 1,1 kg
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