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Heil Sound Mikrofon PR 35

Art. Nr.: 0504981244
<P>&nbsp;</P>

365,55 €

1 Stc | 365,55 €/Stc

Wird fuer Sie bestellt

Heil Sound PR35

Dynamisches GroBmembranmikrofon, handheld, gummierte Oberflache, einstellbares
Hochpassfilter, 3.81cm Membrandurchmesser, Niere, 140dB spl max., inkl. lederne
Tragetasche, Halterung und Windschutz

Das Heil PR 35 reprasentiert eine vollig neue dynamische Mikrofontechnologie, entwickelt fur
einen breiten Bereich professioneller Anwendungen von anspruchsvollem Recording Uber Live
Sound bis hin zu kommerziellem Rundfunk. Das PR 35 verfugt Uber einen weit ausgedehnten,
linear verlaufenden Frequenzgang mit einer Anhebung in den Hochmitten/ Hohen. Seine Off-
Axis Verfarbung ist auBergewohnlich gering.

Empfohlene Anwendungen: Gesang, Sprache, Overheads, akustische oder elektrische Gitarre
und Piano.

Features:

GrofSte Membran in einem "handheld" Mikrofon am Markt
Ausgedehnter Frequenzgang

-35 dB ruckwartige Dampfung

Erste Wahl als Gesangsmikrofon

Sehr vielseitiges Mikrofon

3stufig schaltbares Hochpassfilter
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Gummierte Oberflache

Technische Daten:

Frequenzgang

........................................................................ 40 Hz - 18 KHz
Richtcharakteristik

........................................................................ Superniere
Impedanz

........................................................................ 600 Ohm

Max. SPL

........................................................................ 140 dBspl
Ruckwartige Dampfung
........................................................................ -35dB

Kapsel

........................................................................ 3,81 cm Durchmesser, dynamisch
Steckerbelegung

........................................................................ Pin 2+
Magnetstruktur

........................................................................ Neodym, Eisen, Bor
Gehause

........................................................................ Stahl

Lange

........................................................................ 19,48 cm
Durchmesser

........................................................................ 5cm

Oberflache

........................................................................ Schwarz, gummiert
Zubehor, mitgeliefert
........................................................................ Kunstleder-Tragetasche, Mikrofonklemme,

Kunststoff-Windschutz
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