
Sennheiser EW-DX SK Taschensender (Q1-9)
Art. Nr.: 051574
Sennheiser EW-DX SK Taschensender (Q1-9)

485,00 €
1 Stc | 485,00 €/Stc

Hersteller: SENNHEISER
Lieferzeit 2-3 Tage

Details

    digitaler kabelloser Taschensender mit 3,5-mm-Klinkenstecker
    kompatibel mit Evolution Wireless Digital-Systemen
    bis zu 12 Stunden Laufzeit
    permanentes E-Ink-Display und Ladekontakte für geräteinternes Laden
    kompatibel mit einer Vielzahl von Sennheiser Lavalier- und Headset-Mikrofonen

 

Sennheiser EW-DX vereinfacht Ihren professionellen Workflow durch den Einsatz raffinierter 
Technologien und liefert ein digitales UHF-System, das sich problemlos skalieren lässt.
Mit dem erweiterten Funktionsumfang und den Hardwareoptionen profitieren 
Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Live-Veranstalter von einem netzwerkfähigen 
System, das für nahtlose Integration ausgelegt ist. AutoScan beurteilt Ihre Umgebung auf 
Knopfdruck und verwendet äquidistante Kanalabstände für die bereitgestellten Frequenzen.

Mit Tools wie Sennheiser Control Cockpit, Wireless Systems Manager und der Smart Assist App 
können Sie Ihr System aus der Ferne zu überwachen.

    134 dB Eingangsdynamikbereich 13 Dank des unternehmenseigenen SePac-Audiocodec ist 
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keine Verstärkungseinstellung der kabellosen Sender erforderlich
    10 mW HF-Leistung mit einem Arbeitsbereich von bis zu 100 m
    Ladekontakte für geräteinternes Laden mit dem Ladegerät CHG 70N (separat erhältlich)
    Permanentes E-Ink-Display 13 Parameter bleiben auf dem Bildschirm sichtbar, auch wenn 
die Batterien herausgenommen werden
    Bis zu 12 Stunden Betriebszeit mit Lithium-Ionen-Akku BA 70 (separat erhältlich)
    Funktionstasten 13 Steuerung aller Sendereinstellungen direkt über den Taschensender, mit 
Tastensperre
    Programmierbare Stummschalttaste 13 HF-Stummschaltung, AF-Stummschaltung oder 
deaktiviert
    Digitale Audio-Trimmfunktion
    Testton-Generator
    Umschaltbare LED-Konfiguration (Ein/Aus)
    Umschaltbarer Low-Cut-Filter (Aus, 30 ,60, 80, 100, 120 Hz)
    Instrumenteneingang mit Kabelemulation zur Simulation von Kabeleigenschaften
    Vielfältige Lademöglichkeiten optional erhältlich: CHG 70 N, L 70 USB, LM 6070 Modul für 
Ladestation L 6000 in voller Rackbreite (Verfügbarkeit 2023)
    Kompatibel mit einer Vielzahl von Sennheiser Lavalier- und Headset-Mikrofonen mit 3,5-mm-
Klinkensteckeranschluss
    Metallgehäuse
    Weltweiter Einsatz (bestimmte Frequenzen unterliegen den örtlichen HF-Vorschriften)
    Anmerkung: Alle Komponenten der Evolution Wireless Digital Familie sind aufeinander 
abgestimmt. Bitte beachten Sie die Einschränkungen von Funktionen, die mit der jeweiligen 
Serie verbunden sind, wie z. B. das Umschalten der Bandbreite und die Verwendung des Link 
Density-Modus.
    Taschensender EW-DX SK
    Gürtelclip
    2 Batterien (AA)
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