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Fluid Audio Studiomonitor - F4

Art. Nr.: 0501301G3D3
Fluid Audio Studiomonitor - F4

164,74 €

1 Stc | 164,74 €/Stc

Wird fuer Sie bestellt

Fluid Audio F 4 Monitor Paar aktiv

Die F4 von Fluid Audio ist fur kleine Abhérumgebungen die ideale Box im Einsteigerbereich ?
perfekt auch fur Videoschnittplatze ?, nicht zuletzt dank der frontseitigen Aux-In- und
Kopfhérerbuchsen. Aber auch als Alternativmonitor bietet sie sich bestens an. GroBenbedingt
darf man beim Tiefbass natlrlich keine Wunder erwarten, aber die sorgfaltige Abstimmung der
F4 erlaubt ein souveranes Beurteilen von Mischungen und Aufnahmen, was einem
enttauschende Vorfuhrungen auf anderen Anlagen erspart.

Features:

Gehause: vinylbeschichtete MDF

4?-Tiefttdner mit hochverdichteter Papiermembran
1?-Hochténer mit Seidenmembran

Trennfrequenz: 2,5 kHz

Ruckwartiger Bassreflexport

Ubertragungsbereich: 69 Hz ? 22 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 97 dB SPL
Class-AB-Endstufe (30 W) in der linken Box
Signal-Rauschabstand: >90 dB (A-gewichtet)

Eingange: Klinke (symmetrisch), Cinch (unsymmetrisch)
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Eingangsimpedanz Klinke: 20 kOhm

Eingangsimpedanz Cinch: 10 kOhm

Frontseitiger Lautstarkeregler

Frontseitiger Aux-Eingang (3,5-mm-Stereoklinke)
Frontseitiger Kopfhdrerausgang (3,5-mm-Stereoklinke)
Geschirmt gegen HF-Einstreuungen
Ausgangsstrombegrenzer

Uberhitzungs-, Transienten- und Subsonic-Schutzschaltung
Auto-Standby-Funktion gemaf EU-Richtlinie 2005/32/EC
Stromversorgung: internes Netzteil, 220 V
Betriebsanzeige: LED (rot= aktiv, blau= Standby)
Male: 22,2 x 15,0x 17,2 cm

Gewicht: 6,5 kg (Paar)
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