MUSik MARkT BACI SAUI_QAU Musik Markt Bad Saulgau

Moosheimer Str 45
Musikinstrumente & Zubehir, Musikunterricht, Installation und Verleih von Ton & Lichk
88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Vermietung Lautsprecher - MidHi System TW Audio
Vera 10 aktiv

Art. Nr.: 0010478210
Vermietung Lautsprecher - MidHi System TW
Audio Vera 10 aktiv

18,00 €

1 Stc | 18,00 €/Stc

Lieferzeit 2-3 Tage

Es gelten folgende Mietsatze (nur Nutzungstage):
1 Tag = Faktor 1,0

2 Tage = Faktor 1,5

3 Tage = Faktor 1,8

4 Tage = Faktor 2,0

7 Tage = Faktor 2,5

14 Tage = Faktor 3,0

Mindestbestickung pro Seite sind 3 Stlck

Bestlckung LF: 1 x 10"

HF: 2 x 1" Ausgang mit 1,75" Diaphragma
Frequenzgang 60 13 16000 Hz

Belastbarkeit Programm / Peak 500 / 1000 W (bi-amp LF)
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200 /400 W (bi-amp HF)

600 /1200 W (passiv)

Impedanz 16 O (bi-amp LF)

16 O (bi-amp HF)

12 O (passiv)

Abstrahlwinkel (h x v) 80° oder 120° x 10°
Kennschalldruck 1 W /1 m 103 dB (bi-amp LF)
111 dB (bi-amp HF)

104 dB (passiv)

SPLmax /1 m 133 dB

Anschluss NL4 1+ HF

NL4 2+ LF

Malte (H x B x T) 275 x 500 x 355 mm
Gewicht 16 kg

18 kg mit Passivweiche
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